
P : 1    26th of March 2014, Paris 

CORETECHNOLOGIE : ÉCHANGE 3D AVEC 
DIMENSIONNEMENT ET TOLÉRANCEMENT 

AP242 AFNET 

 26 MARS 2014 

PARIS 



P : 2    26th of March 2014, Paris 

CORETECHNOLOGIE     ET  
STEP 

 Membre du LOTAR : http://www.lotar-international.org/ 

 

 Membre actif du CAx-IF : http://www.cax-if.org/ 

 

 3DEvolution : Second outil de validation pour 
l’archivage des données de l’A350XWB 

http://www.lotar-international.org/
http://www.lotar-international.org/
http://www.lotar-international.org/
http://www.cax-if.org/
http://www.cax-if.org/
http://www.cax-if.org/


P : 3    26th of March 2014, Paris 

PROCESSUS 

Reconstruction 

dans NX avec 

PMI sémantique 

Dans 3DEvolution : 

Ouverture du fichier 

 V5 avec PMI 

Sauvegarde en  

 STEP AP242 

Ouverture du 

 fichier STEP 

.CATPart .stp .prt 



P : 4    26th of March 2014, Paris 

Démo  : AFNetSTEP.avi 



P : 5    26th of March 2014, Paris 

DATUM 



P : 6    26th of March 2014, Paris 

DATUM TARGET 



P : 7    26th of March 2014, Paris 

TOLERANCE  
SIMPLE FRAME 



P : 8    26th of March 2014, Paris 

TOLERANCE  
SIMPLE FRAME 



P : 9    26th of March 2014, Paris 

TOLERANCE  
MULTIPLE FRAME 



P : 10    26th of March 2014, Paris 

TOLERANCE  
PROJECTED TOLERANCE ZONE 



P : 11    26th of March 2014, Paris 

TOLERANCE  
MODIFICATEURS 



P : 12    26th of March 2014, Paris 

TOLERANCE  
UNIT BASIS VALUE 

GEOMETRIC_TOLERANCE_WITH_

DEFINED_AREA_UNIT 



P : 13    26th of March 2014, Paris 

TOLERANCE  
UNIT BASIS VALUE 

GEOMETRIC_TOLERANCE_

WITH_DEFINED_UNIT 

 



P : 14    26th of March 2014, Paris 

DIMENSION 

Pas de reconstruction dans NX 

dû au manque d’information 

sémantique dans STEP (origine 

et point d’ancrage) 



P : 15    26th of March 2014, Paris 

DIMENSION 

Pas de reconstruction dans NX 

dû au manque d’information 

sémantique dans STEP (origine 

et point d’ancrage) 



P : 16    26th of March 2014, Paris 

WWW.CORETECHNOLOGIE.COM 

 

 

http://www.coretechnologie.de/p_jas.htm

